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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
212 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAD
(COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE)

TERMO DE AUTUACAO DO PROCESSO
NUP 64411.003340/2022-57

PREGAO ELETRONICO SRP N2 13/2022

Em conformidade com o Inciso lll, do Art. 13 do Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de
2019, AUTUOD nesta data, o Processo Administrativo NUP 64411.003340/2022-57 da 212
Companhia de Engenharia de Construgdo (212 Cia E Cnst), referente a licitagdo acima indicada,
cujo objeto esta definido no DIEx n2 87-Sec Tec/212 Cia E Cnst, de 05 de julho de 2022.

580 Gabriel da Cachoeira, , 13 de outubro de 2022.




MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CMNA-2"GptE
21° COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAOD
(1" BEC / 1955)
COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE

DIEx Nr° 87-5ec Tec/21° Cia E Cnst
EB: 64411.003340/2022-57

Deo: Chefe da Secdo Técnica
Ao Sr: Cmt da 21* Cia E Cnst

Assunto: Aquisicao de equipamentos para fabricacdo de tubos e artefatos de concreto,

visando atender a demanda da 21* companhia de engenharia de construcao.

Anexo: - Formalizacdo da Demanda;
- Estudo Técnico Preliminar;
- Pesquisa de Preco;
- Curva ABC,;
- Mapa Comparativo de Pregos; e
- Termo de Referéncia.

Nos termos do art. 13 da IG 12-02, solicito-vos abertura do processo administrativo
licitatério para registro de preco no sentido de aprovar a aquisicdo de Equipamentos para
fabricacdo de tubos e artefatos de concreto, visando atender a demanda da 21* companhia de
engenharia de construgdo, conforme as especificagdes constantes na documentacao anexa.

Chefe da Secdo Técnica da 21°* Cia E Cnst

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. Aprovo a presente requisicdo e concordo com a viabilidade e necessidade da
aquisicao.

.2 Encaminhe-se para o Ordenador de Despesas para aprovacdo e ordenagdo do inicio
dos tramites licitatorios.

Fiscal Administrativo da 21* Cia E Cnst

DIEx Requisitério Nr 87-Sec Tec/21* Cia E Cnst de 05 de julho de 2022

e



DOCUMENTO DE FORMALIZAGAOQ DA DEMANDA

21° COMPANHIA DE ENGENHARIADECONSTRUCAO hﬁl _
i Setor Requisitante (Unidadel/Setor/Depto): SECAO TECNICA '

i Responsavel pela Demanda: Secdo Técnica da 21* Cia E Cnst MatriculalSIAPE: N&o é o caso

1. Justificativa da necessidade da aquisiclio, considerando o Planejamento Estratégico, se for o|
caso. '

B
fl Aquisicdo de equipamentos para confecgdo de tubos e artefatos de concreto da Operagdo Y a-Mirin |
1

S

2. Quantidade de material a ser adquirido |

A demanda inicial & baseada no histdrico de aquisicies e necessidades da 21° ClA E CNST. T.'=1||
emaﬁda esta evidenciada no Termo de Referéncia anexo ao processo

3 Previsdo de data em que deve ser jniciado a aquisigdo do material

A previsdo de data para inicio da aquisicao & de setembro/2022

———————

i ...... s

4. Indncm;ﬁn do memhru da equipe de planejamento e se necessarm o rﬂspcns&vel peia
fiscalizacéo

MATHEUS ANDRE RODRIGUES — 1° Ten QEM/FC - Chefe da Equipe
WASHINGTON SOUZA — 1° Sgt Topo — Membro
Obs.: Equipe nomeada pela Nota para Bl n® 31326, de 18/01/2022,

Sao Gabriel da Cachoeira-AM, 5 de julho de 2022

Chefe da Segédo Tecnica da 212 Cia E Cnst .

Orgéo: MINISTERIO DA DEFESA — EXERCITO BRASILEIRO ! f.';
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

PARA CONFECCAO DE TUBOS E

ARTEFATOS DE CONCRETO DA
OPERACAO YA-MIRIN.
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1. INTRODUGCAO
1.1. DA FINALIDADE

0O presente estudo tem por escopo analisar a aguisigio de equipamentos para fabricagio de tubos e artefatos de
concreto, visando atender & demanda da 21* companhia de engenharia de construgao — 21* Cia E Cnst, referente ao
segundo semestre de 2022, bem como, compleamentar a andlise dos elementos essenciais que Servirdo para compor o
Termo de Referéncia que compde o processo NUP: 64411 003340/2022-57 da 21° Cia E Cnst, conforme orientacdo para
possibilidade de prosseguimento, de forma a melhor a resguardar os interesses da Administragio.

1.2. AREA REQUISITANTE: SECAO TECNICA
Responsdveis (Nola para Bl Nr 31326, de 18/01/2022, da 21" Cia E Cnst)

a MATHEUS ANDRE RODRIGUES — 1° Ten QEMIFC - Chefe da Equipe
b. WASHINGTON SOUZA - 1 Sgt Topo - Membro

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. Em complemento as disposigies constante no Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD) 006/2022/SEGAD
TECNICA/Z1® Cia E Cnst, em que se faz referéncia aos artigos 3°, IV, 82, |, do Decreto 10.024/19, ofc os artigos 3*, IV, 8°, 1,
14, 1 @ 20°, paragrafo dnico da IN 05/2017 MP, & Art. 6°, | do Decrelo Lei 200/67, bem como as demandas identficadas
naguele documento, faz-se necessaro exarar as seguintes observagdes acerca da nacessidade da aquisicio dos materiais
supramancionados.

2.2. Registro de pregos para eventual contratagio de empresas para fornecimento de materiais permanentes, para atender
as necessidades da 21* Companhia de Engenharia de Construgdo, por um periodo estimado de 12 mesas, conforme
condicbes, quantidades, exigéncias & estimativas, inclusve as encaminhadas pelos drgéos e entidades participantes

2.3 A 217 CIA E CNST, por forga de suas atribuictes, vem sendo constantemente empregado na execucgo direta de obras
conveniadas efou de cooperacac, obras essas executadas nas mais longinguas localidades do Territario Amazénico,

2.4. A compra destes equipamantas, objeto deste Termo de Referéncia, atenderd as demandas das obras nas quais a 21°
ClA E CNST esta empregada, havendo a necessidade destas aquisigbes por conta da efstividade maior nas aplicagbes
especificamente nas cbras de cooperacao/convénio delegadas a esta Companhia.

2.5 Da classificac8o da contratacao

2.5.1. A presante confratagdo pode ser objetivamenta especificada por meio de padries usuais de mercado. Desta forma, o
objeto pode ser classificado como bem comum, segundo a Lei n® 10.520/02 em seu art. 1° & paragrafo dnico, in verbis:

At 1° Para aqusigdo de bens e Servigos comuns, poderd ser acdolads &
licitagdo na modalidade de pregdo, que sera regida por esta Lei,

Paragrafo inico. Consideram-se bens e senvigos comuns, para os fins e efeitos
deste anigo, agqueles cujos padries de desempenho e qualidade possam ser
obyetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacbes usuals no
mercado.”

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

3.1. Em cumprimento a0 que descreve o art. 24, § 3° da Instrugio Normativa 05/2017, a equipe que abaixo subscreve esle
astudo, fez levantamento preliminar, com base na necessidade atual da Secao Técnica, a fim de se alzangar um quantitativo
necessario para as obras da 212 Cia E Cnst,

3.2 No caso, o relatdrio possibilitou estimar o perfil de consumo desta Unidade Administrativa, a partir dos registros
constantes neste documeanio.

3.3 Segue abaixo a relagao dos fens que serdo objelo de consumo por esta Administracdo, contendo o codige de cadastro
de material junto ao SIASG, as descrighas detalhadas, as respectivas reguisicbes e a pericdicidade entre as requisigies:

| Unidade Valor [
' ltem DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO | oI e Quantidade méximo | Total
| medida aceitavel |
Betoneira autocarregave| capacidade | ;
minima 600 Its com motor alétrico trifasico, | RS | RS
1 poténcia minima 5,Scv, rotagao entre 1700 a | 305254 Unidade 2 29 43977 | 44 B6T 54
1800 rpm, com polia dupla em ferro com : . | ' :
| canalb. . | ) |
2 Carrinho para transporte de blocos lipo | 239269 Unidade 2 R$ RE

garfo, o carrinho deve ser compativel com a 252171 | 504342
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" amaquina modelo OM-4 Semi automatica
__marca Qualy Méquinas.

Carrinho Simples com Pneu para
transporte de Tubos de 300 até 1.000 mm

| de didmetro x 1.000 mm de alura.

Carrinho Simples com Pneu para
transporte de Tubos de 300 até 600 mm

| diimetro x 1.000 mm de aliura.

Cavalete Pdrtico Mdvel (Guindaste),
Simples, com rodas giratérias de fermo, de
3.800 mm de largura x 3.800 mm de altura,
indicado para os Tubos de 200 até 1.000

. mm de didmetro x 1.000 mm de altura.

Cavalete Partico Mdvel (Guindaste) com
Reforgos Laterais, com rodas giratdnias de
ferro, dimensfes de 3.800 mm de largura x
3.800 mm de alura, indicado somente para
Tubos de 1.200 e 1.500 mm de diametro.
Aplicaciio: Indicado para levantar & andar
com a Forma Interna do Conjunto
Vibratorio de 1.200 e 1.500 mm de
didmetro ¥ 1.000 mm de altura. O temreno
estando totalmente nivelado e com facil
locomocao, esse Cavalete servira para
andar com a Férma Interna de 1.200 e
1.500 mm de didmetro, deixando para tras

| o Tubo de Concreto para a cura (secagem). |

Conjunto Vibratdno PB de 400 mm de
didmetro interno x 1,000 mm de altura, com
mator trifasico 220/380 Volis - 30cy - 2
pdlos, parede (ou espessura) do tubo: 40,
42 au 45 mm, 01 férma externa (molde
externa), 01 fdrma Intema (molde interna),
01 vibradar, 01 funil auxiliar, 01 anel
supenor (molde supenor para
acabamento), 01 gancho de arrasto, 10
angis de base PB com chapa soldada &

_ ferro chato calandrado tipo cambota.

Conjunto Vibratario PB de 600 mm de
diimetro interno x 1.000 mm de altura, com
motor trifasico 220/380 Volis - 40¢cv- 2
pdlos, parede (ou espessura) do tubo: 60
mm, 01 firma externa (molde externa), 01
férma Intema (modde interno), 01 wibrador,
01 funil auxiliar, 01 anel superior (molde
superior para acabamento), 01 gancho de
arrasto, 10 anéis de base PB com chapa
soldada e ferro chato calandrado tipo
cambaota.

Conjunto Vibratdrio PB de 800 mm de
didmetro interno x 1.000 mm de altura, com
mator trifdsico 220/380 Volts - 50cv - 2
pdlos, parede (ou espessura) do twho: 80
mm, 01 firma externa (molde externa), 01
férma Iniema (mokde inerma), 01 vibrador,
01 funil auxiliar, 01 anel superior (molde
superior para acabamento), 01 gancho de
arrasto, 10 anéis de base PB com chapa
soldada e ferro chato calandrado tipo
cambota.

Conjunto Vibratdrio PB, de 1.000 mm de
didgmetro interno x 1.000 mm de altura, com
mator trifasico 220/380 Voltls - 7,5¢cv -2
pilos, parede (ou espessura) do wbo: 100
mm, 01 forma externa (molde externa), 01
firma Interna (molde interno), 01 vibradar,
01 funil auxiliar, 01 anel superior (molde
superior para acabamento), 01 gancho de

_ arrasto, 10 anéis de base.

239268

239269

240857

240657

449573

449573

. d49573

449573

Unidade

Unidade

. Unidade

Unidade

Unidade

Linidade

Unidade

Linidade

1

2

1

1

RS

3.697.70

RS

3.697,70

RS
9.388,39

RS
9.388,39

RE
16.608,41

RS
60.491,39

RS
65,830,688

| RS

7215984

7

b

Rs P

3.697,70

RS
7.395,40

RS
9.388,39

RS
9.388,30

R3
16.608,41

RS
60.491,39

RS
65,830,688

R%
72.159,84
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' Conjunto Vibratario PB, de 1.200 mm de

didmetro interno ® 1.000 mm de altura, com
motor trifasico 220/380 Volts — 7.5 cv - 2
pdlos - marca Weg. Parede (ou espessura)
do tuba: 120 mm, 01 fdrma externa (molde
externa), 01 forma Intema (molde interna),
01 vibrador, 01 funil auxiliar, 01 anel
superior (moide supenior para
acabamento), 01 gancho de arrasto, 10
angis de base PB com chapa soldada e

_ terro chato calandrado tipo cambota.

Conjunto Vibratdrio PB. de 1.500 mm de
didmetro interno x 1.000 mm de altura, com
motor trifasico 220/380 Volts - 100cv - 2
pdlos - marca Weq. Parede (ou espessura)
do tubo: 130 mm, 01 fdrma externa (maolde
exierna), 01 forma intema (molde interno),
01 vibrador, 01 funil auxiliar, 01 anel
superior (molde superior para
acabamento), 01 gancho de arrasto, 10
anéis de base PB com chapa soldada e
ferro chato calandrado fipo cambota.
Empilhadeira em combustao a diesel,
capacidade do centro de carga entre 3,5
toneladas e 4,0 toneladas, pneus super
elasticos pretos pneumaticos, rodado
simples, comprimento dos garfos minimo
de 1.070mm, tome triplex, méxima elevagio
de garfos minimo de 4.800m, direcio
hidraulica, freios banhando a dlen, painel
com display digital, indicador de baixa
presséo do dleo do motor, temperatura do
motor de transmissdo, horimetro e
indicadores de falhas, kit de luzes: farol
dianteiro e raseiro, luz de freio, ré e seta,
alarme de ré e giroflex, kit de seguranca:
axtintor de incéndio e espelhos
retrovisores, assento do operador
anatGmico com sensor de presenca cinto
de seguranca de dois pontos e bracos
articuldveis, coluna de direcio de ajustavel,
cahine do operador fechada e com ar
condicionada. Deverd vir acompanhada de
01 (uma) concha hidraulica totalmente
acopldvel ao garfo do equipamento, 01
{um) garfo de igamenio de whos de
concreto com capacidade minima de carga

| de 1,5 toneladas,

Esteira transportadora com comprimento
minimo 4,00m, equipada com silo de
concreto com capacidade minima 400 its
para alimentagio do conjunto vibratdrio,
com chawve tripolar, com redutor de
velocidade do motor elétrico e
acompanhado de motor elétrico trifasico
com poténcia minima de 2,0cv, 02 pdlos,
com largura minima da comeia
transportadara 157 e espessura minima

. 8mm.

Férma para bloco de vedagao 09 x 19 x 39
com fundo vazado totalmente compativel
com a maguina modelo QM-4 Semi

| automatica marca Qualy Maguinas.

Forma para canaleia de vedacao 09 x 19 x
39 totalmente compativel com a magquina
modelo QM-4 Semi automatica marca

. Qualy Maquinas. .
Forma para canaleta de vedacio 14 x 19 x
| 39 ialmente compativel com a maguina

449573

449573

328976

468735

480310

480310

480310

Unidade 1
Unidade 1
| Unidade 1
Unidade | 1
Unidade @ 2
Unidade 1
" Unidade | 1

RS
72.644,49

RS
75.409,60

| RS
154.200,00

RS
23.100.00

RS
1.488 50

RS
1.422,00

RS

1.422,00

R$
72,644 49

RS
75.409,60

RS
154.200,0

RS
23.100,00

RS
2.997,00

RE
1.422,00

RS

1.422,00
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" modelo OM-4 Semi automatica marca

_ Qualy Maquinas. _ T, [A— _ | 05
FGrma para meio bloco de vedacdo 09 x 19

% 19 com fundo vazado totalmente : RS RS : ;

compativel com a maquina modelo QM-4 | 480310 Unidade | 1 229000 | 2.290,00
| Semi automdtica marca Qualy Maquinas.

Forma para meio bloco de vedagao 14 x 19

¥ 19 com fundo vazado iolalmenie 480310 Uridede | 4 | RS RS

compativel com a maquina modelo QM-4 3.256,24 3.256,24

. Semi automatica marca Qualy Maguinas.
Peneira rotativa com motor elétrico trifasico
de 2 cv, cilindro de 1 m X 0,60 m, com
furos de 3,17 mm utilizada para
peneiramento de composto organico,
classificacio de granulometria e separagio
de rejeitos, também utilizada para retengao RS RS
e separacio de sdlidos (por exemplo areia, | 230674 Unidade 1 16.22833 | 16.228.33
solo) em suspensdo. Tem comao principio B g E '
de funcionamento a rotagdo continua de
uma tela cilindrica acionada por meio de

! um moto redutor. A filtracio deste
equipamento & do lado intermo para o

| externo. . }
Talha Elétrica 3 TOM com trdlei Manual,
movimento sobe-desce, com motor rifasico

220/380 Volis, 4 pdlos, capacidade 3 : RS RS
toneladas, indicada para os Tubos de 300 e o Uridade | 1 10.697.06 | 10.697,06
até 1.200 mm de didmetro x 1.000 mm de

| altura,

Talha Elétrica & TON com trdlei Manual,
movimento sobe-desce, com motor trifasico
220/380 Volts, 4 pdlos, capacidade 5
toneladas. indicada para os Tubos de 1.500 : RS RS
mm de diametro. Aplicagao: Levantar a ey Uncaee: 1 1 10.697.06 | 10.697,06
Farma interna do Conjunto Vibratono de
1.500 mm de didmetro x 1.000 mm de
alra.
RS
TOTAL ©69.235,1

3.4, No presente caso, em atengao aos principios da economicidade e da eficiéncia, foram acrescentadas reserva técnica
{margem de seguranga), com variagao entre 10% e 30%, de acordo com o item,

3.5 Em relacdo 4s estimativas de pregos, tals par@metros serfio contemplados no Termo de Referéncia, a parir da
respectiva pesquisa de mercado, conforme diretrizes constantes no subitem 4.4 deste estudo.

4. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Os materiais permanentes, de forma geral, t8m os requisitos e padrdes minimos regidos por normas publicadas pela
Associagio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. Desta forma, para a presente contratagio, deve-se estar de acordo
com as normas da ABNT e, em caso de auséncia desta, seguindo as recomendacies técnicas de literaturas
consagradas.

Dentre as recomendaces voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitagio observard também os
seguintes critérios elencados na Instrugio Normatwa n® 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informagao do Ministério do Panejamento, Orgamento e Gestao:

I - Que os bens sejam constiluidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico, biodegradavel, conforme ABNT
NBR - 15448-1 e 15448-2;

IT - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengfio de cerificagdo do Instiuto Nacional de Metrologia,
Normalizagio e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em
relagio aos seus similares;

[II

- Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor

volume possivel, que utlize materais reciclaveis, de forma a garantir a méxima protecdo durante o transporie e o
armazenamento;



IV - Que os bens nio contenham substincias perigosas em concentragdoe acima da recomendada na diretiva RoHS
{Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercirio (Hg), chumbo (Pb). cromo hexavalente (Cr{vi]), mio
{Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (FBDES). ;

b. LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1. Prazo de aguisico/contratagao

5.1.1. O periodo de aguisigio serd de 12 (doze) meses, conforme prazo de validade da respectiva ata de registro de
pregos — ARP,

5.2. Levaniamento de mercadeo e justificativa da escolha do tipo & solugio a contratar

5.2.1. Conforme relatado no item 2 deste termo, o estudo foi elaborado a partir da premissa da essencialidade dos
produtos, que & comum as mais diversas entidades, considerando suas respectivas necessidades administrativas.

5.2.2. Mo presente caso, na selegio do fornecedor, deve ser levado em conta, primeiramente, as regras gerais e
especificas constantes na legislagio (subitem 1.3. deste estudo), alinhadas com os critérios de sustentabilidade na
cadeia de producio e fornecimento dos bens (devendo ser analisado caso a caso), como escopo de methor atender
ds necessidades da Administracdo, e por consequéncia, o interesse pubfico, sem, conudo, restringir a
competitividade e isonomia do futuro cerame.

£.3. Estimativas de pregos ou pregos referenciais

5.3.1. Em linhas gerais a pesquisa de mercado deve ser elaborada em conformidade com o que dispde a Instrugdo
Normativa - IN 05/2014 | MP, obedecendo aos seguintes parametros:
5.3.2. 0A ORDEM DE PRIORIDADE DA PESQUISA:

a) Painel de Pregos (hitp://paineldeprecos. planejamento.gov.br) (Ar. 5% 1);

b) Contratagbes similares de gutros entes publicos, em execugio ou concluidos nos 360 (trezentos e sessenta)
dias anteriores & data da pesquisa de pregos (Ar. 57, 1I). Deve ser ressaltado, que os dois parametros acima
devem ser priorizados, conforme se venfica no art. 5°, §1° da IN 65/2021;

c) Pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde
gue contenha a data e hora de acesso (Art. 52, 111);

d) Pesquisa direta com os fomecedores, mediante solicitagao formal de cotagdo, desde gue os orcamentos
considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagao
do instrumento convocatdrios {Art. 5°, V).

§ 29 Quando a pesquisa de precos for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso 1V, devera ser
observado:

| - prazo de resposta conferido ao formecedor compativel com a complexidade do objeto a ser licitado;

I - obtengiio de propostas formais, contendo, no minima:

a) descrigio do objeto, valor unitario e total;

b) nimero do Cadastro de Pessca Fisica - CPF ou do Cadastro Macional de Pessoa Juridica - CNPJ do
proponente;

c) enderego e telefone de contato; e

d) data de emissao.

Il - registro, nos autos da contratagéo correspondente, da relagéo de fornecedores gue foram consultados e
ndo enviaram propostas como resposta a solicitacio de que trata o inciso IV do caput.

6. METODOLOGIA

6.1 Art. ° Serdo utilizados, como métodos para obtengio do preco estimado, a média, a mediana ou o menor dos
valores obtidos na pesquisa de pregos, desde gue o calculo incida sobre um conjunto de trés ou mais pregos, oriundos
de um ou mais dos pardmetros de que trata o art. 5%, desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistentes e oS
excessivamente elevados.
§ 17 Poderdo ser utiizados outros critérios ou métodos, desde gue devidamente justificados nos autos pelo gestor
responsavel & aprovados pela autoridade competente,
§ 7* Para desconsideracdo dos valores inexequiveis, inconsistentes e oS excessivamente elevados, deverdo ser
adotados critérios fundamentados e descritos no processo adminisirativo.
§ 3° Os precos coletados devem ser analisados de forma critica, em especial, quando houver grande variacio entre
05 valores apresentados.
§ 4° Excepcionalmente, serd admitida a determinaco de prego estimado com base em menos de rés pregos, desde
gue devidamente justificada nos autos pelo gestor responsavel e aprovado pela autoridade competente.

6.2. Descrigdo da solugdo como um todo



6.2.1. As eventuais aquisicbes decorrentes deste estudo devem estar em consondncia com os interessé@:da
Administragio, e por consequéncia, o interesse plblico. :

-
6.2.2. Neste sentido, deve ser ressaltado que os bens adquiridos devem proporcionar 4 continuidade dosiservicos,
sobvetudo, as demandas administrativas, de forma a estmular a eficiéncia dos recursos humanos empregados,
assim como priorizar a eficdcia no resultade dos rabathos que dependam dos respectivos insumas.

§.2.3. Nos pregos encontrados e informados no Mapa Comparativo, foram langados apenas os valores considerados
exequiveis e ou compativeis com o praticado no mercado, sendo excluidos os que ndo atingiram esse parametro,

6.3 Ata de Registro de Precos
Mos termos do artigo 22 do Decreto 7892/2013, w1 verbrs:

"Desde gue devidamente justficada a vanlagem, a ata de regisiro dg

pregos, durante sua vigéncia, poderd ser ubizada por qualguer orgdo ou
entdade da administragdo poblica federal gue ndo tenka pamicipada do
cerfame Noitatario, mediante anuéncia do drgdo gerenciador

.3.1 A paricipacdo como drgdo ndo participante, denominado “carona”, tem algumas caracteristicas que a doufrina
relaciona. O jurista Jorge Ulisses Jacoby ensina: Depois de ressalvar os casos de contratago direta e impor, como
regra, o principio da licitaglio, a Constituigio Federal define os limites desse procedimento, mas em nenhum
momento obriga a vinculagio de cada contrato a uma s6 licitagio ou, ao reves, de uma licitagio para cada contrato.

5.3.2 Essa perspectiva procedimental fica ao alcance de formatages de modelos: no primeiro, & possivel conceber
mais de uma licitagio para um s& contrato, como na prética se vislumbra com o instituto da pré-qualificacao em que
a seleclo dos lictantes segue os moldes da concorréncia, para si depois licitar-se o objeto, entre os pre-
gualificados; no segundo, a figura do carona para em registros de pregos ou a previsdo do ar. 112 da Lei n™
B.666/93,

6.3.3 Desse modo, € juridicamente possivel estender a proposta mais vantajosa conguistada pela Administragao
PUblica como amparo a oulros contratos.

£.3.4 O carona no processo de licitacio € um Grgéo que antes de proceder A cantratagdo direta sem licitacio ou a
licitagio verifica j4 possuir, em outro drgéo poblico, da mesma esfera ou de outra, o produto desejado em condiges
de vantagem de oferta sobre o mercado ji comprovadas. Permite-se ao carona que diante da prévia licitagio do
objeto semelhante por outros drgdos, com acatamento das mesmas regras gque aplicaria em seu procedimento,
reduzir os custos operacionais de uma agao seletiva.

6.3.5 E precisamente nesse ponto que sio olvidados pressupostos fundamentais da licitagdo enguanto processa: a
finalidade ndo & servir aos licitantes, mas ao interesse plblico; a observincia da isonomia ndo @ para distribuir
demandas uniformemente entre os fornecedores, mas para ampliar & compelicao visando a busca de proposta mais
vantajosa.

6.3.6 Os fundamentos de l6gica que sustentam a validade do Sistema de Registro de Pregos e do sistema de
“carona” consistem na desnecessidade de repeticio de um processo oneroso, lento e desgastante guando ja
alcangada a proposta mais vantajosa.

6.3.7 Além disso, quanda o carona adere a uma Ata de Registro de Pregos, em vigor, normalmente j& tem da drgdo
gerenciador — drgdo que realizou a licitagio para o Sistema de Registro de Pregos — informagoes adequadas sobre o
desempenho do contratado na execugio do ajuste.

6.3.8 E importante ndo perder de vista que a licitagdo @ um procedimento prévio a um contrato e guanto menos
tempo e custo consumir mais eficiente € o processo. (Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:
i ' J

£.3.9 Nessa seara, a opgio de contratacio por adesdo a sistema de registro de pregos apresenta vaniagens, comao
economia processual e outras, relacionadas a sequir;

6.3.9.1 (...) » Aumento da eficiéncia administrativa, pois promove a redugdo do nomero de licitaghes e dos
CUStos operacionais durante o exercicio financeiro.

6,392 Oumizacido dos processos de contratagio de bens e servigos pela Adminisiragao. (Sistema de
Registro de Pregos: Perguntas e respostas. Controladoria-Geral da Unidio. Secretaria Federal de Controle Interno:
Brasilia, 2014).

7. DESCRIGAO DA SOLUGAD COMO UM TODO
7.1 Trata-se de itens de material permanente, para serem empregadas no Laboratdrio de Ensaios Tecnoldgicos de

Geotecnia da sede da 21° Companhia de Engenharia de Construgfo e no Laboratorio da Operagio Ya-Mirn
localizado no Km 37.00 da rodovia Br-307, a serem adguiridos conforme condigdes, quantidades, exigéncias



estahelecidas acima.
8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAOQ j‘,{

8.1 A pesquisa de pregos para formagio de valores de referéncia utilizard os parametros contidos no 5&(_?5" da
Instrucao MNormativa n® 65, de 7 de julho de 2021.

Caso seja necessirio, utiizar-se-do, em carater subsididrio, pesquisas com fornecedores e em midia especializada,
respeitando os critérios estabelecidos na noma.

O valor total estimado para a contratagio é de RS 119.561,36 (cento e dezenove mil guinhentos e sessenta e um
reais e [rinta e seis centavos).

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DO OBJETO:

8.1, A lei geral de licitagtes, lei B.666/33, em seu art, 23, § 1° ¢/c art. 9° da Lei n® 10.520/02 elege o parcelamenta do
objeto como regra nos certames licitatdrios, a fim de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado, bem
como ampliar a competitividade nas licitages.

9.2, Todavia, deve ser ressaltado, conforme entendimento do Tribunal de Contas da Unido (Simula 247}, que é
imprescindivel que tal divisdo seja técnica e economicamente vidvel.

8.3, Mo presente caso, COmo Se trata de kens autdnomos que podem ser adquiridos de fomma independente, ndo ha
necessidade de agrupamento em lotes ou grupos, o gue sem divida restringiria a participagao de empresas mais
modestas, mas que podem cumprir as respectivas obrigagies, desde que haja o devido fracionamento do objeto, em
quantas parcelas forem possiveis, conforme se propbe.

9.4. Por isso, em consonancia com a legislagdo retromencionada, bem como o entendimento da Corte de Contas, e
ainda natureza dos bens que serSo adguiridos, esta equipe opiou pelo parcelamenio do objeto licitatdrio. por
entender que € récnica & economicamente vidvel, de forma a resguardar os interesses da administragdo, bem como
ampliar a participagfio de pequenos empreendedores que estejam gualificados, nos termos da legislagao vigente,

10. CONTRA.TM,'.‘.ﬁES CORRELATAS E/U INTERDEPENDENTES
10.1 M&o se aplica a esta contratagdo, pois ndo hd gqualquer contratagio correlata efou interdependente a esta.
11, ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

11.1 As despesas decomentes da adjudicacio do objeto sucedem por conta de recursos especificos consignados no
orcamento do Comando do Exército, que poderdo ser descentralizados a 21° C1A E CNST no periodo de validade da
Ata de Registro de Pregos.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1 Com relagéo ap principio da economicidade, pode se afirmar que a aguisigio dos materiais elencados, se
executada de acordo com planejamento de manutencfio materiais permanenies, pode promover a reducdo de
custos, uma vez gque a utiizagho de equipamentos em mds condigfes pode provocar danos malores, e assim
aumentar gs Custos com manutencan futura,

12.2 Como beneficios indiretos, pode-se citar que a contratacio de empresas locais, caso estas sejam vencedoras
do certame, movimentando a economia da regido, promovendo o desenvolvimento da comunidade local,

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1 Ndo se aplica a esta contratagio, pois ndio ha gualguer necessidade de adequagdo do ambiente da
Organizagao Militar.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
14.1 Néo ha impactos ambientais resultantes da contratagao.

15, DECLARACAD DA VIABILIDADE
15.1 Considerando as disposiges constantes neste estudo, sobretudo, acerca das justificativas da necessidade de
aquisicdo e dos gquantitativos de material, bem como da andlise dos riscos gue envolvem a fase inicial deste
procedimento, esta equipe se posiciona pela VIABILIDADE das aquisicies, desde gue sejam observadas as

disposigdes acerca dos riscos apontados no item 6 deste estudo, por entender que foram razodveis os fundamentos
gue motivaram a demanda dos maleriais para a administragéo.



Chefe da Equipe de plangamento

De acordo.

nbro da Equipe

Cigncia do Fiscal Admnmistratvo;

Sdo Gabriel da Cachoeira, AM, 5 de julho de 2022,

Fiscal administrativo da 218

APROVACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Considerando do disposto no Art. 14, § |l do Decreto 10,024/19, APROVO o presente es
proposto. Reitero plen i :
dos gquantitativos apresentados.

ctivo termo de referéncia, uma vez gue ficou constatada que a

|
administracao

Ordenadar Jespesas da 212 Cia E Cn



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO .
212 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(12 BEC / 1955)
COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE

MAPA DE RISCOS

- PREGAO SRP N° 132022
(Processo Administrativo n° 64411.003340/2022-57)

- OBJETO: Afuisicio de equipamentos para confecgio de tubos e artefatos de concreto da operagao Ya-Mirin.

FASE DE ANALISE

Planejamento da contratacéo e Selegio do fornecedor

Gestan do Contrato

I

RISCO 01

-Selecionar equipe inadequada para planejamento da contratacao.

| I ——

Probabilidade: () Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: { ) Baixo (X) Médio ( ) Alto
ID DANO |
1.1 Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuizos na contratago.
D Acio Preventiva Responsavel |
111 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para 0s estudos em tempo | Chefe da Equipe de Pla- !
hahil para que nfdo haja prejuizos durante a fase de planejamento. nej@amento da Contratacao J
D Acdo de Contingéncia Responsdvel |
112 Substituir membros da equipe de planejamento que nao estejam tendo rendi- g
mento. Chefe da Equipe de Pla- |
113 Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. nejamento da Contratacio |'
1.1.4 Designar membros com mais experiéncia em contratacies.
RISCO 02 i
|
-Estimava de prego inadeguada. l,
|
Probabilidade: (X) Baixa () Média_( ) Alta_ |
Impacto: { ) Baimo () Médio (X) Alto |
4] DANO
21 Realizar a licitagéo sem que haja interessados em participar devido as dificuldades de exequibilidade a pro -
posta devido & estimativa de prego ser inferior ap prego praticade no mercado, causando licitagio deserta.
Contratar 0 item com preco superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessarios ans cofres
publicos.
2.2 Realizar pesguisa em Atas, midia especializada e fornecedores caso o objeto nio seja encontrado no Paine|
de Precos.
[[&] Acfo Preventiva Responsavel
211 Utilizar o painel de pregos para cotagdo do item a ser contratado. Chefe da Equipe de Pla-
nejamento da Contratagao
[v] Acdo de Contingéncia Responsdvel
212 | Revisar 05 pregos encontrados, verficar se traia de objeto similar. Solicitar | Chefe da Equipe de Pla-
nova cotagho caso nio seja aceita. nejamento da Contratacio




RISCO 03

14
-Selecionar fornecedor inadequado para execucdo do contrato %’\ ’
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta |
im o { ) Baixo ( ) Médio (X) Alto |
1D DANC |
31 Contratar empresa com Incapacidade técnica para execu¢io do contrato conforme estabelecido no termo de |
referéncia. F
D Acho Preventiva Responsavel i
3.11 Especificar no termo de referéncia quais s80 as exigéncias para que a empre - ;
sa contratada tenha condighes de gxecmar o mnl:ra%o de fﬂr?'r?a a garantir Ema Cﬁefe da Equine Ce P i
boa execucio do contrato nejamento da Contratagio !
D Agiio de Contingéncia _ Responsével |
312 Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentagdo solicita- Chefe da SALC
da. ou Pregoeiro
313 Desclassificar empresas que ndo atendem os quesitos solicitados no termo de Chefe da SALC
referéncia, Ihes garantindo o direito de defesa. ou Pregoeino
FASE DE ANALISE
{) Planejamento da contratacdo e Selecio do fornecedaor
(X} Gestio do Contrato
RISCO 04
- Falta de recursos humanos para gestio e fiscalizago do contrato
Probabilidade: () Baixa (_} Media () Alta__
Im o: ( ) Baixo { ) Médio (X} Alo
1o DANO
4.1 Mo existirem servidores suficientes para gestdo e fiscalizacdo do contrato, fazendo com que o objeto con -
rratado ndo seja cumprido conforme exigéncias do edital, prejudicando a Instituicao,
D Acéio Preventiva Responsdvel
41.1 Organizar equipe de rabalho suficiente para o atendimento da demanda. Chefe da Equipe de Pla-
nejamento da Contratacao
v} Acho de Contingéncia Responsdvel
41.2 Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda. Chefe da Equipe de Pla-
nejamento da Contratacio

RISCO 05

- Falta de qualificacio dos servidores responsédveis pela gestdo e fiscalizagio do contrato

Probabilidade: { ) Baixa (X} Média ( ) Alta
Impacto: { ] Baixo { ] Médio () Alto
1D DANO
5.1 Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestdo e fiscalizacdo do contrato.
ID Acdo Preventiva Responsdvel
B.1.1 Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato Chefe da Equipe de Pla-

nejamento da Contratacac

iD Aciio de Contingéncia

Responsdvel

5.1.2 Solicitar pessoal técnico no senvigo contratada

Chefe da Equipe de Pla-
nejamento da Contratacio




e

RISCO 06 43
N
- Descumprimento contratual por parte da empresa
Probabilidade: { ) Baixa (X} Media ( ) Alta
impacto: ( ) Baixo () Médio (X) Al
o | DANO
6.1 | © servigo nado sera prestado conforme necessidades da Instituicao causando prejulzos aos usuarios que de-
| pendem da execugio do objeto contratado.
D | Aciio Preventiva Responsével
6.1.1 ffrﬁ;'::fa! pontuaimente cada agdo da contratada com relagdo a execugdo do Fiacal de Conirald
senvi
ID AcAo de Contingéncia Responsavel
6.1.7 Advertir e se necessano penalizar a empresa o quanto antes para que os pre -
juizos sejam evitados. g e b O R
RISCO 07
- Rompimento contratual
ama 1 _=
Probabilidade: | () Baixa (X) Média () Alla |
impacto: | { ) Baixo ( ) Médio (¥) Alto |
ID B DANO |
7.1 0 ndo cumprmento do contrato.
D Agdo Preventiva | Responsavel

.11 Acompanhar toda a execucdo do contrato, verificar sinais que refletem o desin - |
leresse da empresa.

7.1.2 Comunicar sempre com o preposto da empresa para possiveis indagacfes so-
_bre o contrato.

Fiscal de Contrato

D Acéo de Contingéncia | Responsivel
7.1.3 Anular a nota de empenho e realizar nova licitagao. Chefe da SALC
I » __Ou Pregoeiro

RESPDHSEJ_EIS {P'IQPA DE RISCOS)

Chefe da Equipe de Panejamento da Contratacao




MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
212 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
(COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSAMCE)

1. DO OBJETO

Item

MINUTA DO TERMO DE REFERENCIA

NUP: 64411.003340/2022-57
PREGAO ELETRONICO SRP N2 13/2022- 212 Cia E Cnst

1.1 Aquisicio de AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA FABRICACAO DE TUBOS E ARTEFATOS
DE CONCRETO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA 212 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE
CONSTRUCAO, conforme condiges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumentao:

1.2 TABELA 1:

DESCRICAD

JESPECIFICAGAO

Betoneira

autocarregavel
capacidade
minima 600 Its
com motor
elétrico trifasico,
poténcia minima
5,5cv, rotacio
entre 1700 a 1800
rpm, com polia
dupla em ferro

| com canal b.. ]
Carrinho para

transporte de
blocos tipo garfo,
o carrinho deve
ser compativel
com a maquina
maodelo am-4
Semi automatica
marca Qualy

_ Magquinas. .
Carrinho  Simples

com Pneu para
transporte de
Tubos de 300 até
1.000 mm de
didgmetro x 1.000

. mm de altura. _
Carrinho  Simples

com Pneu para

Valor
maximo
aceitavel

Und de Req. Req. Qtde

CATMAY medida Minima Mdixima  Total

305254 Und 1 2 2 RS 22.433,77

239268 Und 1 2 2 RS 2,521,71

239269 Und 1 1 1 RS 3.687,70

239269 Und 1 2 1 RS 3.697,70

Ehmars Nacional 3e Modeios de Liimgtas o Contalos 48 Consuliora-Geral da LniBo

Termo de Relendncia - Modelo pars Pregao Elairénico — Compras
Atualizagio Junha2021

Total

RS 44.867,54

RS 5.043,42

RS 3.697,70

RS 7.395,40

Pagina 1 de 29




MIMISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
212 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE)

b“"““" " Ergrg

i)
;Flnﬁn{;

1,;‘&'3 _____
. RUBRICA

' trans-pnr;te. " de |

Tubos de 300 até
| 600 mm didmetro
x 1.000 mm de

| altura. .
Cavalete Portico
Mavel

| (Guindaste),

| Simples, com

| rodas giratorias

| de ferro, de 3.800
mm de largura x
3.800 mm de
altura, indicado
para os Tubos de
200 até 1.000 mm
de didmetro x
1.000 mm de

| altura.

Cavalete Pértico |

Mdvel
(Guindaste] com
Reforgos Laterais,
com rodas
giratorias de
ferro, dimensdes
de 3.800 mm de
largura x 3.800
mm de altura,
indicado somente
para Tubos de
1.200 e 1.500 mm
de didmetro.
Aplicagao:
Indicado para
levantar e andar
com a Forma
Interna do
Conjunto
Vibratdrio de
1.200 e 1.500 mm

de didmetro x|

1.000 mm de
altura. O terreno
estando
totalmente
nivelado e com
facil locomogdo,

esse Cavalete |

240657 Und 1 1 1

240657 Und 1 1 1

CBmara Nackonal de Modeis de Licilaghes # GConbralcs da Consutionia-Geral da Unida
Terma da RMvammmmm—mﬂm

Abualizacha: Junhaf2021

| R$9.388,39

RS 9.388,39

RS 9.388,39

RS 9.388,39

Pagina 2 de 29




MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
212 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
(COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE)

—_ ko
_RUB.EiCP. jf

servird para andar
com a Férma
Interna de 1.200 e
1500 mm de
didmetro,

deixando para
tras o Tubo de

Concreto para a |

cura (secagem).
Conjunto
Vibratorio PB de
400 mm  de
didmetro interno
x 1.000 mm de
altura, com motor
trifasico 220/380
Volts - 3,0 cv - 2
pdlos, parede (ou
espessura) do
tubo: 40, 42 ou 45
mm, 01 farma
externa  (molde
externo), 01
forma Interna
{molde interno),
01 vibrador, 01
funil auwxiliar, 01

anel superior
(molde  superior
para

acabamento), 01
gancho de

arrasto, 10 anéis
de base PB com
chapa soldada e

ferro chato

calandrado  tipo
| cambota.

Conjunto

Vibratorio PB de
600 mm de
| digmetro interno

x 1.000 mm de |

altura, com motor
trifisico 220/380
Volts - 4,0 cv - 2
pélos, parede {ou
espessura) do

| tubo: 60 mm, 01

443573

449573

Und

Und

1

1

Famara Hacona de Modelos o8 Lickagdes 8 Conratas da Consultona-Garal da Unida

Termo o8 Refardnca - Models para Preglo Eletrinico - Compras

Ahsslizagsa; Jurhai2021

RS 16.608,41 RS 16.608,41

| RS 60.491,39 . RS 60.491,39

Pagina 3 de 29




MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRD
212 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAD
(COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE)

10

férma externa

{molde externo),
01 férma Interna

| (molde interno),

01 wibrador, 01

| funil auxiliar, 01

anel superior

| (molde superior
| para

acabamento), 01
gancho de
arrasto, 10 anéis
de base PE com
chapa soldada e
ferro chato
calandrado  tipo

cambota.

Conjunto

Vibratério PB de
800 mm de
didgmetro interno
x 1.000 mm de
altura, com motor
trifasico 220/380
Volts - 50 cv - 2
pdlos, parede (ou
espessura) do
tubo: 80 mm, 01
forma externa
{molde externo),
01 férma Interna
(malde interno),
01 vibrador, 01
funil auxiliar, 01

anel superior
[molde  superior
para

acabamento), 01
gancho de

arrasto, 10 aneis
de base PB com
chapa soldada e
ferro chato
calandrado  tipo

| cambota,

Canjunto
Vibratorio PB, de
1.000 mm de

didmetro Interno |

449573 Und 1 1 1

449573 Unidade 1 1 1

R$ 65.830,88

RS 72.159,84

Camara Macional de Modeks 08 Licilagdes & Contraios da Consulbona-(aral da Uniao
Termo de Redenéncia - Modela para Preghs Eleirdnico = Compras
Asualizacio: Junhol2021

RS 65.830,88

RS 72.159,84
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
212 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAD
(COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE)

¥ 1.000 mm de
altura, com motaor
trifasico 220/380
Volts = 75 ¢cv - 2
pdlos, parede (ou
espessura) do
tubo: 100 mm, 01
férma externa
(molde externo),
01 férma Interna
(molde interno), [
01 vibrador, 01 [
funil auxiliar, 01
anel superior
(molde superior
para
acabamento), 01
gancho de
arrasto, 10 angis
| de base.
Conjunto
Vibratério FB, de
1.200 mm de
diagmetro interno
¥ 1.000 mm de
altura, com motor
trifasico 220/380
Volts = 7.5 ¢v - 2
péles - marca
Weg. Parede (ou
espessura) do
tubo: 120 mm, 01
- | férma externa
{molde externa),
11 01 forma Interna 449573 Unidade 1 1 1 RS 72.644,49 RS 72.644,49
{molde interna),
01 vibrader, 01
funil auxiliar, 01
anel superior
(molde  superior
| para
acabamento), 01
| gancho de
arrasto, 10 aneéis
de base PB com
chapa soldada e

| ferro chato
calandrado  tipo
| cambota.

Camara Macional de Modalos de Licitagfes ¢ Contralos da Consulioria-Geral dga Unido
Termo de Raleréncia - Modelo para Pragas Elstrénico - Compras
Aluakzagio Junho0Z1

Pagina 5 de 29




MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRD
212 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE)

rend - By
e o

F Fedd )

F
: S

-
o [~

N

Engurha’™®

Conjunto

Vibratdrio PB, de
1500 mm de
didgmetro interno
x 1000 mm de
altura, com motor
| trifisico 220/380
| Volts - 10,0 cv - 2
| pélos - marca
Weg. Parede (ou
| espessura) do
| tubo: 130 mm, 01

farma externa |

(molde externo),
01 férma Interna
{molde interno),
01 wvibrador, 01
funil auxiliar, 01

anel superior
(molde superior
para
acabamento), 01
| gancho de

! arrasto, 10 anéis

de base PBE com |

chapa soldada e
ferro chato
calandrade  tipo
| cambota.
(AMPLA
PARTICIPACAD)
Empilhadeira em
cormbustdo a
diesel, capacidade
do centro de
carga entre 35
toneladas e 4,0
toneladas, pneus
super  elasticos
pretos

| pneumaticos,
rodado simples,
comprimento dos
garfos minimo de
1.070mm, torre
triplex, maxima
elevacdo de
garfos minimo de
| 4.800m, diregdo

Tamara Nacional de Modalos e Lictaqes @ Contratos da Consultona-Geral da Unda
Tarmo de Raferdncia - Modele para Preglio Eletranico - Compras
Aluslizagio Junho2021

RS 75.409,60 RS 75.409,60

RS 154.200,00 RS 154.200,00
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRD
212 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAD
(COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE)

" hidraulica, freios |

banhando a dleo,
painel com
display digital,
indicador de baixa
| pressio do dleo

do motor,
| temperatura do
motor de
transmiss3o,
horimetro e
| indicadores  de
| falhas, kit de
luzes: farol
dianteiro @

traseira, luz de
freio, ré e seta,
alarme de ré e
giroflex, kit de

| seguranga:
extintor de
incéndio e
espelhos

| retrovisores,
assento do
operador
anatémico  com
sensor de

presenga cinto de
seguranca de dois
pontos e bragos
articulaveis,
coluna de diregao
de ajustavel,
cabine do
operador fechada
| e com ar
condicionado.
Devera vir
acompanhada de
| 01 (uma) concha
hidraulica
totalmente

acoplével ao garfo |

do equipamento,
01 (um) garfo de
icamento de
tubos de concreto
_com capacidade

Camara Macional oa Modolos de Licitagies e Conbralos da Consulleria-Geral da Lnido
Tarmo de Raleréncia - Modelo para Pregao Ewirtnico - Compras
Aluskzagio Junhaf2021
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

212 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAD
(COMPANHIA GUILHERME CARLOS LASSANCE)

14

16

17

" minima de Earga [
_ de 1,5 toneladas.

Esteira
transportadara
com
comprimento
minimo  4,00m,
equipada com sila
de concreto com
capacidade
minima 400 [ts
para alimentagio
do conjunto
vibratorio, com
chave tripolar,
com redutor de
velocidade do
motor elétrico e
acompanhado de
motor elétrico
trifdsico com
poténcia minima
de 2,0cv, 02 polos,
com largura
minima da correia
transportadora
15" e espessura

. minima 8mm. .
Férma para bloco

de vedagdo 09 x
19 x 39 com fundo
vazado
totalmente
compativel com a
mdquina modelo
ap-4 Semi
automdtica marca

| Qualy Maquinas.

Forma para
canaleta de
vedacdo 09 x 19 %
39 totalmente
compativel com a
maquina modelo
am-4 Semi
automdtica marca

| Qualy Méquinas.
| Forma para
| canaleta de

468735

480310

480310

480310

Unidade 1 1 1
Unidade 1 2 2
Unidade 1 1 1
Unidade 1 1 1

RS 23.100,00 RS 23.100,00

RS 1.498,50 RS 2.997,00

| R$1.422,00 RS 1.422,00

| R$1.422,00 | RS$1.422,00

Chmara Naconal de Modelos de Licilagdes @ Conlralos da Consuliorias-Geral da Unifo
Terma de Referdncia - Modelo para Pregdo Eletrinios - Compras
Alualizacks JunhaZ0z
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